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FUNKTIONSBESKRIVNING
VARFOR PENETRON® OCH HUR FUNGERAR DET?

Till skillnad fran en vattentdtande belaggning eller ett membran blir PENETRON® en integrerad del av
betongen. PENETRON® forbattrar hallbarheten och minskar permeabiliteten, vilket férebyggeratt vatten
och andra nedbrytande a@mnen tranger in ibetongen.

e Garin pa djupet: Upp till 1 meter och tatar kapillart intrangande fukt och lackande sprickor med
bredd upp till 0,4 mm i betongen.

e Integrerande: Blir en integrerad del av betongen. Vattentathet, kemisk resistens och andra
forbattrade egenskaper hos betongen forblir intakta aven efter ytliga mekaniska skador.

e Permanent: | behandlad betong forblir PENETRONS kristalltétande skyddande egenskaper aktiva.

e Forbattrar hallbarheten: Reducerar permeabiliteten kraftigt vilket gor att betongen kan sta emot
kemiska angrepp och ger ett allsidigt skydd mot stora temperaturskillnader, aggressivt grundvatten,
saltvatten, avloppsvatten, processvatten, karbonater, klorider, sulfater och nitrater, mm

e Skydd mot armeringskorrosion: Reducerar migration av klorider och kolsyrehaltigt vatten och
stabiliserar betongens eget pH - varde.

e Forbattrad styrka: Spricker inte i fogarna, gar inte itu, inget membran som kan punkteras vilket dkar
betongens hallfasthet och bestandighet.

e  Prisvard: Effektivare och mindre kostsamt jamfoért med membran, lerpaneler, porblockerare och
belaggningar.

e Kostnadseffektiv:Behover inte skyddas under aterfyllining.

e Mangsidig:Kan appliceras pa ny eller befintlig betong pa atkomlig sida av en betongkonstruktion
(fran den positiva eller negativa sidan) eller som betongtillsats vid nygjutning.

e  Saker: Giftfritt, CE - licensierat, NSF61- och EPA-certifierat for dricksvatten, Nordic ECOLabel-Svanen,
BASTA, BYGGVARUBEDOMNINGEN, Sunda Hus.

e Erfarenhetochsupport: Auktoriserat natverk av distribut6rer varlden éver.

BETONGTILLSATSER

Penetron® PAL18 Vatsketillsats ProduktinformationSW20#PAL18
Penetron® PAS Pulvertillsats Produktinformation SW20#PAS

BAS &
METODPRODUKTER

Penetron® SLAMMA Torrprodukt Produktinformation SW2019#P1
Penecrete® SPACKEL Torrprodukt
Peneplug® PLUGGMASSA Torrprodukt
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TEKNISK INFORMATION ~ SW20#T01 Vattentatning av betong. ALKALI & pH - STABILISERING
SW20#T10 Betongtillsatser Permeabilitetsreducerande
SW20#T11 Skydd mot aggressiv nedbrytning av betong
SW20#T12 Resistenstabeller Betongskydd
SW20#T13 STOPP for ASR Alkali-Silikatkisel-Reaktioner
SW20#T14 STOPP fér Armeringskorrosion & Betongsprangningar

PENETRON® appliceras pa atkomlig sida av en betongkonstruktion, pa positiv sida (= trycksida) eller pa
negativ sida (sida med vatten och fuktproblem).

PENETRON® aktivt kristallbyggande betongtatning anvander vatten och lackagevatten, det vatten som &r pa
vag igenom sprickor och otatheter i betongkonstruktionen.

PENETRONS aktiva del ar en katalysator som tillsammans med betongens kalcium, salter och vatten startar
en osmotisk kristallbyggande och tatande fysisk process inne i betongens sprickor och kapillarer.

Kristalliseringsfunktionen vandrar genom hela betongtvarsnittet, med eller mot vattenintrangningen och gor
betongen vatten- & vatsketat. Nar betongen ar tat och torr avstannar processen i brist pa vatten och blir
vilande. Om nya sprickor uppstar sjalvidker PENETRON® alla vattenférande sprickor <0,4 mm upprepandei
betongens egenlivstid.

Kristallbyggande tatning inne i betongen frigdr vatten som avgar ur betongen som vattendnga. Vattenlosliga
salter, substanser, alkali, jarnoxider (rost) mm som ansamlats inne i betongen foljer med som saltlésningar
mot betongytan. P& betongytan kan kristallbildningar uppsta narvattnet slapper/avdunstar.

PENETRON® gér betongen bestandigt vatten- & vatsketat men fortsatt bestéandigt diffusionsdppen.

OBSERVERA!

Tatningsprocessen, fran behandling till fardig tat betong, varierar fran nagon vecka till nagon manad.
Processen paverkas av vattenmangder inne i betongen, betongkvalitet, betongtemperatur, lufttemperatur
och RF, Relativ Fuktighet i omgivande luft. Penetrons tatningsarbete inne i betongen frigér reaktionsvatten
som kan bilda ytliga svagt fuktmorka partier pa behandlad betong. Detta ar en bekréaftelse pa pagaende
tatningsprocess.

Betongytan ljusnar naturligt efter hand samtidigt som eventuella kristallutfallningar avstannar och upphor.

PENETRON® produkter ar giftfria, redovisade och bedémda i BASTA, BYGGVARUBEDOMNINGEN, Nordic
ECOLabel Svanen och Sunda Hus.

PENETRON® Betongtillsatser, Bas & Metodprodukter &r miljokonsekvensbedémda och godkanda for
byggnation och behandling av betong och konstruktioner ovan och under jord.

PENETRON®

Produktinformation,TekniskInformation,ByggtekniskaAnvisningar,
Arbetsinstruktioner,Sakerhetsdatablad SDB

Hamta pa www.pen-tec.se eller bestall via info@ pen-tec.se

PEN PEN-TEC® Nordic AB info@pen-tec.se www.pen-tec.se
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PENETRON® Bas & Metodprodukter

BASPRODUKT: PENETRON® SLAMMA

Torrbruk som blandas med vatten till en slamma.

Slamman appliceras direkt pa rengjord vattenméattad betongyta.

Penetron® anvands som grundslamma och/eller toppslamma i kombination
med PENETRON® METODPRODUKTER

PENETRON® BAS- & METODPRODUKTER
STANDARDFORPACKNINGAR: 25 KG Plasthink med tétslutande lock

Forpackningar ar aterforslutningsbara

METODPRODUKTER:
PENECRETE® MORTAR 5 PENEPLUG®
Spackelbruk a¥ Pluggmassa

Torrbruk som med minimal
vattentillsats blandas till enfast,
jordfuktig massa for pluggtatning
ENEPLUG av liten eller kraftig

—— vattenintrangning med hogt tryck
genom betong.

Torrbruk som blandas med
vatten till en spackelbar
massa for spricklagningar,
utfylinad av ojamnheter,
haligheter mm. i betong.

Penecrete® SKALL ALLTID
ANVANDAS | KOMBINATION
med Penetron®Slamma

Pengplug® SKALL ALLTID
ANVANDAS | KOMBINATION med
Penetron®Slamma

BETONGTILLSATSER:

PENETRON® PAL18 PENETRON® PAS
Betongtillsats VATSKA Betongtillsats PULVER
PENETRON® ADMIX LIQUID PENETRON® ADMIX PULVER

STANDARD- STANDARDFORPACKNINGAR:
FORPACKNINGAR:
25 KG

Plasthink med tatslutande lock
Férpackningar ar
aterforslutningsbara

IBC container 1174 kg
Returemballage

Fat 250 kg
Returemballage

PENETRON® PAL18 & PENETRON®PAS - Dosering se SW20#PAL18 respektive SW20#PAS

Kristallbyggande betongtillsats gor betongen vattentat och sjalvlaker nya spricklackage <0,4 mm repeterande i
betongens egen livstid.

Forhindrar vatten- & vatskeintrangning och stabiliserar betongens eget pH - varde.
Forebygger och skyddar effektivt motarmeringskorrosion.

Skyddar betongen mot aggressiv nedbrytande paverkan férorsakad av kontaminerat avloppsvatten, processvatten,
aggressivt grundvatten, havsvatten, tsalt, klorider, karbonater, sulfater, nitriter, nitrater mm. vid konstant
exponering inom pH3 - pH11.
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ARBETSINSTRUKTIONER

Penetron® Bas- och Metodprodukter

A Forberedelser
B Personligt Skydd
C Blanda Penetron® Produkter
D Applicera Penetronprodukter - Materialatgang
A FORBEREDELSER
KRAV PA UNDERLAG All betong som skall behandlas med PENETRON® skall ha en poréppen
karaktar som tar emotvatten.
Ta bort farg, ytbehandling, cementhud, smuts, fett, etc. med hjalpav
stalborste, vatten, vattenhdgtryck, mekanisk slipning, vatten-, is-,sand- eller
stalkuleblaster.
BETONGSTRUKTUR Skadad, Rost- och/eller Frostsprangd betong, separerad betong, rattbon,
krackelerade ytor och sprickomraden rensas till frisk betongstruktur.
BETONGSPRICKOR Sprickor bredare an 0,4 mm 6ppnas ochrensas.
ARMERINGSJARN Rostangripen armering frilaggs och rensas till stalren yta.
RENGORING Rensa, torr- och/eller vatsug hela arbetsytan innan arbetsstart.
UPPFUKTAD BETONG Alla betongytor i tak, pa vagg och golv som skall Penetronbehandlas skall
mattas med vatten. Kvarstaende polar pa golv och i haligheter tas bort
innan behandlingar paborjas.
TEMPERATUR & RF Utomhus: Betongtemperatur éver +6°C
Relativ Fuktighet Lufttemperatur éver+6°C
Behandlade ytor skyddas for vind och starksolvarme.
Tack in med plastfolie och hall fuktiga upp till 5dygn.
Inomhus: Betongtemperatur éver +6°C
Lufttemperatur 6éver+6°C
Rekommenderad luftfuktighet, RF mellan 50 -70%
Tack in behandlade ytor med plastfolie och hall fuktiga
upp till 5 dygn.
B PERSONLIGT SKYDD

PENETRON® Bas- & Metodprodukter innehaller cement som ar starkt alkalisk.

ANVAND LAMPLIG SKYDDSUTRUSTNING:

Ogonskydd, skyddshandskar och andningsskydd nar du anvander produkten.
Undvik kontakt med hud ochdgon.

Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.

Fullstandig information finns i PENETRON® Sakerhetsdatablad - SDB

PEN PEN-TEC®Nordic AB info@pen-tec.se www.pen-tec.se
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C BLANDA PENETRON BAS- & METODPRODUKTER

-
- -

Penetron® SLAMMA Basprodukt
Penecrete® SPACKEL Metodprodukt
Peneplug® PLUGGMASSA  Metodprodukt

| e
[PENEPLUG =

BLANDA PENETRON SLAMMA

Blanda bara s& mycket pulver som skall anvéandas inom 20 minuter.

Applicera med: Vagg/Vertikal yta: Golv/Horisontell yta:
Murarborste/Pensel/Roller 5 viktdelar PENETRON® 3 viktdelar PENETRON®
Syntetborste pa langskaft till 2 viktdelar vatten till 1 viktdel vatten
Sprutapplicering: 5 viktdelar PENETRON®

Till 2,75 - 3,25 viktdelar vatten

Vatten tillsatts till torrpulver.

Blanda till en homogen lattarbetad slamma med konsistens som kan liknas med malarfarg.
R6r om regelbundet for att behalla konsistensen.

Om slamman borjar satta sig/stelna: Rér om omedelbart UTAN att tillsatta mer vatten.

BLANDA PENECRETE -SPACKELBRUK

Blanda bara sa mycket pulver som skall anvandas inom 20 minuter.

METODPRODUKT SOM ANVANDS TILLSAMMANS MED PENETRON® SLAMMA

Applicera med 4,5 viktdelar PENECRETE®ill Exempelvis: 0,45
Spackelslev 1 viktdel vatten kg pulver till 1 |
vatten

Vatten tillsatts till torrpulver.
Blanda till ett homogent spackelbruk.
Om spackelbruket boérjar stelna: R6r om omedelbart UTAN att tillsdtta mer vatten.

BLANDA PENEPLUG

Blanda bara s& mycket pulver som skall anvdndas inom 2minuter.

METODPRODUKT SOM ANVANDS SEPARAT ELLER TILLSAMMANS MED
PENETRON® SLAMMA och PENECRETE® SPACKELBRUK

Borra/Oppna ett hal mitt i lackage

och sla in pluggmassan med hjalp av 1,1 kilo PENEPLUG® Pulver till 0,25 liter vatten
handslagga och trabit

Vatten tillsatts till torrpulver.
Blanda snabbt - 15 sekunder - till TORR jordfuktig massa som kan handformas till en boll eller
avlang plugg som slas in i 6ppnat hal. Se Byggtekniska Anvisningar SW2019#BA14

PEN PEN-TEC® Nordic AB info@pen-tec.se www.pen-tec.se
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D APPLICERA PENETRONPRODUKTER - MATERIALATGANG

PLUGGTATNINGAR
AKUTA VATTENLACKAGE skall pluggtatas innan Penetronbehandling kan pabérjas.
MATERIALATGANG: PENEPLUG® torrprodukt 0,5 - 1,5kg/tatningspunkt.

SPRICKTATNINGAR

Sprickor tatas med PENETRON® Slamma och Metodprodukter

MATERIALATGANG: PENETRON®O0,5 - 1,5 kg torrprodukt per lpm.
PENECRETE® 1,5 - 2,5 kg torrprodukt per lpm.

SPACKLINGSARBETEN PENECRETE®
Skador, hal, ojamnheter grundslammas med PENETRON®, slatspacklas med PENECRETE® och
toppslammas med PENETRON®.

MATERIALATGANG: Anpassad

PENETRONBEHANDLING

MATERIALATGANG:

Horisontella ytor: SLAMMA: Ett paférande med 1,5 kg torrprodukt per m2.

Vertikala ytor och undertak: SLAMMA: Dubbelt paférande med 2 x 0,7 - 0,8 kg torrprodukt per m2.
Vanta 15 - 30 minuter mellan 1.a & 2.apaférande.

BYGGTEKNISKA ANVISNINGAR BA
PENETRON®, PENECRETE® och PENEPLUG® &r ett samverkande Produkt- & Metodsystem

Arbetsbeskrivningar fér Penetron® TATNING, REHAB och SKYDD av betong:

SW20#BA10-0 Sprick- & Gjutfogstatning i Betongkonstruktioner

SW20#BA10-1 Tatning av Sprickléckage i betong med HOGT Vattentryck
SW20#BA10-2 Tatning av GENOMGAENDE sprickor i Betongbjalklag
SW20#BA11 Reparation REHAB av Betongskador, Rost/Frostsprangningar
SW20#BA12 STOPP fér KAPILLART Stigande Fukt i Betong- & Murstensvaggar
SW20#BA13-0 STOPP for vattenintrangning i Vagg/Golvvinkel

SW20#BA13-1 STOPP for vattenintrangning i gjutfogar i Bassanger - Cisterner
SW20#BA14 Pluggtatning av AKUT Vattenintréangning med HOGT Vattentryck
SW20#BA15 Tatning av LACKANDE Rérelsefog/Dilatationsfog

SW20#BA16-0 Behandling av av Betonggolv & Betongvaggar Armeringskorrosion
SW20#BA17 BETONGBRUNN - Tatning av lackande elementfogar
SW20#BA18-1 Tatning utvandigt lackande rorgenomforing i betongvagg Alt 1
SW20#BA18-2 Tatning utvandigt 1ackande rérgenomforing i betongvagg Alt 2

PENETRON® Produktinformation
BA Byggtekniska Anvisningar
Teknisk Information
Sakerhetsdatablad, SDB

Hamta pad www.pen-tec.seeller
Bestall viainfo@pen-tec.se

PEN‘ PEN-TEC® Nordic AB info@pen-tec.se www.pen-tec.se
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