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SW20#BAxx - REGISTER

PENETRON BYGGTEKNISKA ANVISNINGAR

Sprick- & Gjutfogstatning i Betongkonstruktioner

Tatning av Spricklackage i betong med HOGT Vattentryck

Tatning av sprickor i exponerade betongbjalklag

Betongelement PREFAB - Arbetstatning med PENETRON

PENETRON + STOPAQ Gjutfog tatning vattenintrangning i gjutfog
Reparation av Betongskador, Rost/Frostsprangningar i betong

STOPP fér KAPILLART Stigande Fukt i Betong- & Murstensvaggar

STOPP for vattenintrangning i gjutfog i Vagg/Golvvinkel

Skydd aggressiv vatskeintrangning i gjutfogar i Bassanger, Cisterner, SILO
Tatning Golv-Vaggvinkel Platta pa vattenbelastad Skyddsbetong
Golv-vaggvinkel & inlackage i grundplatta + ny éverbetong med PAL18
Pluggtatning av AKUT Vattenintrangning med HOGT Vattentryck

Tatning av LACKANDE Rérelsefog/Dilatationsfog

Behandling & Skydd av Lackande Betonggolv & Betongvaggar
Fukt-Vattenstopp i aldre kallare Murstensvagg & Pagjutning PENETRON-Betong
BETONGBRUNN - Tatning av lackande elementfogar

PENETRON + AquaTacSeal Tatning Rorgenomforing i Kallarvagg
PENETRON + STOPAQ Tatning Rorgenomforing i Kallarvagg

PENETRON + STOPAQ Invandig Tatning av Lackande Skyddsror for Kablage

PEN PEN-TEC Nordic AB
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA10-0

SPRICK- & GJUTFOGSTATNING | BETONGKONSTRUKTIONER

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING

Oppna sprickan, skar med vinkelslip eller sparskar.
Bredd <30 mm mellan spér. Spardjup <30 mm. Oppna
hela den synliga spricklangden + cirka 500 mm i
sprickans osynliga férlangning i bada sprickandar.
Mejsla fram en fri spalt.

Rensa och dammsug.

Slipa betongytan till por6ppen yta som tar emot vatten
bredd 100 — 150 mm med sprickan i mitten.

Rensa och dammsug.

Vattenmétta 6ppnade betongytor.

Ta bort kvarvarande vattenpolar.

Grundbehandla med Penetron®slamma

Spackelfyll med Penecrete® MORTAR spackel

Vanta 1 timma. Déarefter: Penetron® Toppslamma pa
A Oppnade & spacklade betongytor.
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OBSERVERA 1  Forsta atgard: AKUT sprutlackage pluggtatas med PENEPLUG

Folj anvisning SW20#BA10-1 &BA#14-0. Fortsatt darefter med arbetsschema A - J.
OBSERVERA 2  Penetron® ar en AKTIV betongtatning och arbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.

Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall géras med cirka 1
timmas mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.
Rekommenderat RF 60 - 70 % vid inomhusarbeten.
Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn
OBSERVERA 3  Penetron® ar en kristalliserande tatning som tatar igenom hela betongtjockleken.
Kristallutféliningar kan uppsta pa behandlade ytor.
Utfallningar ar normala, ofarliga och upphdr nar tatningsfunktionen inne i betongen ar fardig.
Missprydande utfallningar kan slipas bort.
Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR
eller malas med diffusionséppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB
Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
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SW20#BA10-1

TATNING AV LACKANDE BETONGSPRICKOR MED HOGT VATTENTRYCK
Penetrontatningar i golv, pa vaggar, i tak
Se ocksa SW20#BA14 Pluggtatning av akut vattenlackage med Peneplug®

Kortfattad arbetsbeskrivning: /
. o,

Lackande betongspricka/sprickor/haligheter
\

B

Ve A \

A \
1. Rensa betongen fran féroreningar och ytbehandling fram till poréppen betongyta som tar emot vatten

2. A (Orange hal) Borra @50 mm hal mitt i betongsprickan till djup 30 — 80 mm. OBS! Skydda armering.
Borra halen med cirka 75 mm c-avstand.

Pluggtata A-halen med PENEPLUG®

Vénta cirka en timma

B (Grdna hal) Borra nya 6verlappande @50 mm hal mitt i betongsprickan till samma djup och mitt emellan
redan pluggtatade A-hal.

Pluggtata B-halen med PENEPLUG® och spackla ojamnheter med Penecrete®
Vattenmaétta betongytan och applicera Penetron® Toppslamma.

arw

No

OBSERVERA 1

Penetron® &r en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1 timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 — 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn.

OBSERVERA 2

Penetron® &r en kristalliserande betongtatning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta p& behandlade ytor.

Utfallningar &r normala, ofarliga och upphér nar tatningsfunktionen inne i betongen &r fardig.

Missprydande utfallningar rensas med vatten — vattenhdgtryck eller kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR eller malas med diffusionséppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA10-2
TATNING AV SPRICKOR i exponerade betongbijilklag

Sprickor i trafikerade betonggolv, inomhus eller utomhus, exponerade fér aggressiv kemi med 6kad risk for
armeringskorrosion och dropplackage i Parkeringshus, Garage, Trafikramper, Balkonger, Terrasser...

PENETRON Spricklagning

Folj ANVISNINGAR
SW20#BA10-0

BETONGBJALKLAG o | c1

Traditionellt platsgjutet eller platsgjutet mot
slatform, plattbarlag eller motsvarande.

1.  Oppna takspricka till

A Icke genomgaende sprickor OK betongbjalklag 8-10 mm bredd.

bredd <(mindre &n) 0,4 mm behandlas med 2. R?ngor vattenmatta OCP pensla
Penetron Slamma. Félj anvisningar pa Penetron slamma pa
SW20#BA16 — REHAB & Armeringsskydd. streckade

B Genomgaende sprickor bredd> (stérre &n) 0,4 mm sidoytor inne i 6ppnad spricka.
Folj anvisningar SW20#BA10-0 3. Elastisk fogmassa

C Synliga sprickor i tak - UK betongbjélklag
Folj anvisningar C1-C 3

OBSERVERA 1

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1 timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 — 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2—3 dygn.

OBSERVERA 2

Penetron® &r en kristalliserande betongtatning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta p& behandlade ytor.

Utfallningar ar normala, ofarliga och upphdor nar tatningsfunktionen inne i betongen &r fardig.

Missprydande utfallningar rensas med vatten — vattenhdgtryck eller kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR eller méalas med diffusionséppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se
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SW20#BA10-3

Arbetstdtning av elementfogar - Betongelement — Prefab

PENETRON Metodprodukter

PENETRON +  PENEPLUG eller ~ SURFIX
SLAMMA BLEND PATCH

Eventuell PENETRON slamma )
} Arbetsordning:

1. Rengér fog och fuktmitta betongytor
och applicera en stabil bottningslist.

Cirka 50 mm ~ 2. Primerbehandla fogsidor med Penetron slamma
o 3

- 3. Fyll fog med PENEPLUG och komprimera

________________________ forsiktigt.

4. — Alternativt: Fyll fog med SURFIX Blend Patch
reparationsbetong.

Bottnings-
list

Snitt genom elementfog

Produktinformation och Arbetsinstruktioner:

PENETRON Betongtdtning och Betongskydd Se SW20#PM-1
PENETRON Slamma & Metodprodukter Se SW20#P1-02

SURFIX BLEND PATCH Se SW20#SP1-02

Kortfattad instruktion

PENEPLUG: 1 kilo PENEPLUG pulver blandas med 0,25 liter vatten blandas
till en jordfuktig konsistens.

Oppen tid: Blandad pluggmassa skall appliceras inom 2 — 3 minuter.

Arbeta i etapper med anpassad mangd pluggmassa.

PEN PEN-TEC Nordic AB
® Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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BYGG TEKNISK ANVISNING
SW20#BA10-4

PENETRON & STOPAQ Titning grundvattenlickage i gjutfog

6. Vattenmétta 30 x 30 mm spalt
7. Grundslamma PENETRON
8. Spackelfyllning PENECRETE
9. Tobpslamma PENETRON

Cirka 30 x 30" m
Arbetsordning;

Skar och ¢ppna till 30 x 30 mm spalt
Rensa gjutfog och éppna till
fogbredd 10 — 20 mm

Mothéllsplugg med PENEPLUG
STOPAQ

Pluggstopp med PENEPLUG

MIX av PENETRON, PENECRETE och PENEPLUG och STOPAQ

Blanda en handfull PENEPLUG — pulver med nagra centiliter vatten till en trég pluggmassa och stét in i
oppnad gjutfog med hjalp av anpassad trdprofil och en Handslagga

Tryck fram STOPAQ — massa ur patronférpackningen och stét in med anpassad traprofil och Handsldgga.
Blanda anpassad mangd PENETRON pulver med vatten till halvtjock slamma och applicera med pensel.

Blanda anpassad mangd PENECRETE pulver med mindre mangd vatten till trég spackelkonsistens

PENETRON, PENECRETE och PENEPLUG
Sékerhetsdatablad, Teknisk information och Byggtekniska Anvisningar

Bestdll pd info@pen-tec.se

Kontakta Teknisk Service 08 128 415 00 foér kompletterande information.

PEN PEN-TEC" Nordic AB info@pen-tec.se www.pen-tec.se

»  Vallgatan 3, SE-571 NASSJO
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA11-0

REHABILITERING AV BETONGSKADOR, Rost- & Frostskador
Balkonger, Fasadelement, Balkar, Pelare, Kantbalkar m.m.

Nedbrytnlngsforlopp i betong: med Armerlngskorrosmn' Rost- & Frostsprangnlngar

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING:

A Skar och mejsla, rensa skadade partier fram till frisk
e betongstruktur

i . e ) B Rensa armering till stalren yta
TR | C Slipa och rengdr betongytor till pordppen struktur
. | som tar emot vatten
Betongkonstruktion D Vattenmatta betongen i Gppnade delar, 14t rinna av

och grundslamma med Penetron®
E Vanta cirka 30 minuter och spackla 6ppnade delar

med Penecrete® Mortar/Spackel
F1 Vanta cirka 60 minuter. Vattenmatta omgivande
—_———— ! betongytor och Iat rinna av. Ta bort kvarvarande
i polar pa horisontella ytor.

F2 Applicera Penetron®slamma 6ver hela
A B betongkonstruktionen.

Materialatgang: cirka 1,5 kg torrprodukt/m?2

OBSERVERA 1

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall géras i en f6ljd med cirka 1 timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan kréva indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 - 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn.

OBSERVERA 2

Penetron® ar en kristalliserande betongtatning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.

Utfallningar ér normala, ofarliga och upphdr nar tatningsfunktionen inne i betongen ar fardig.

Missprydande utfallningar rensas med vatten - vattenhogtryck eller kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR eller malas med diffusionsoppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB

TECK Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se

Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00


mailto:info@pen-tec.se
http://www.pen-tec.se/
https://portal.nordic-ecolabel.org/Login.aspx
http://www.pen-tec.se/
mailto:info@pen-tec.se

| PENETRON

IS0 9001 ISO 14001

% E{ mmusmﬁmmucm@ c E Mgm

BYGGTEKNISK ANVISNING

SW20#BA12-0
STOPP FOR KAPILLART STIGANDE FUKT | KALLARVAGGAR

Syllborrning borr @30 mm, C=100 mm

Kéllarvagg av:

Al= Betonghalsten/LECA
Eller A2 = Tegel

Eller A3 = Betong

Penetron®
Kapillarsparr

Grundplatta
Betong

OBSERVERA 1

Penetron® ar en AKTIV
betongtatning och
Penetronarbeten bor goras
vid betongtemperatur

+6 grader C eller hogre.

OBSERVERA 2
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning
skall géras i en féljd med cirka 1 timmas mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan
krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 — 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn.

OBSERVERA 3

Penetron® &r en aktiv kristallbyggande betongtétning som tatar igenom hela
konstruktionens tjocklek. Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.
Utfallningar ar normala, ofarliga och upphdr nar tatningsfunktionen inne i
betongen ar fardig. Kristallbildningar tas bort med vatten eller kan slipas bort.
Penetronbehandlad betong eller puts kan ytbehandlas med

Penetron® RENEW CR.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestéll pa info@pen-tec.se

PEN
TEC

PEN-TEC Nordic AB

Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO

KORTFATTAT ARBETSSCHEMA

A1-A2 Kéllarvaggar av Mursten:
Rengdr murstensvaggen fran golv till tak. Ta
bort all gammal befintlig puts & Farg

A3 Betongvaggar slipas till poréppen yta som
tar emot vatten

B Syllborra i vagg - golwvinkel i 20-30° vinkel
ned i betongplatta under vagg

med borr @30 mm, c-avstand 100 mm utmed
hela vaggen. Borrhalsdjup: 34 av vaggtjocklek

C Spola ur borrhalen med hjélp av vanlig
vattenslang "fran botten och upp” och Iat
vatten sta kvar i halen under 30 minuter. Sug
upp kvarvarande vatten ur halen.

D Blanda en Penetron® - slamma till
lattflytande konsistens. Hall ut slamman pa
golvet framfor halen och fyll dessa med hjélp
av gummispackel pa langskaft.

Upprepa fyliningen till helt fylida hal.

PENETRON®- BEHANDLING AV MURADE
VAGGAR
1. Vattenmatta rengjorda vaggar

2. Blanda Penetron® slamma och applicera

med putsborste eller tratt- eller
putsspruta

3. Efter cirka Y2 timma: Putsa vaggen "vatt

i vatt” med putsbruk B, t = 15-20 mm.

4. Efter cirka 6 timmar: Rolla pa en tunn

Penetron® - slamma.

PENETRON®BEHANDLING AV
BETONGGOLV

1. Slipa golvet till poréppen yta som tar
emot vatten

2. Vattenmatta rengjort golv och ta bort
kvarvarande poélar.

3. Applicera en Penetron® - slamma 6ver hela
golvet.

Materialatgang: cirka 1,5 kg Penetron®
torrprodukt/m?2

Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se

Telefon +46 8 128 415 00
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA13-0

Tatning av vattenintrangning i gjutfog i VAGG/GOLVVINKEL

Figur 1

" .ﬁﬁﬁ-@ ..-a.-e }é e

Rengor betongytorna med

vattenhdgtryck och vattenmatta
: ; betongen

Figur 3a

Figur 3b

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING
Férsta arbetsmoment:

Stoppa aktiv vattenintrdngning med tryck
med Peneplug®

Darefter: (Figur 1 & 2)

A Rengor anslutande vagg- och golvytor,
cirka 300 mm upp pa vagg och cirka 300
mm ut pa golv.

Rengjord betongyta skall kunna ta emot
vatten

B Skar och mejsla ut en spalt <(upp till) 30 x
30 mm i vaggbetong i golvvinkeln

Se Figur 3a:

Rensa 6ppnade betongytor med hjalp av
vattenhdgtryck.

Vattenmétta samtidigt betongen.

Ta bort kvarvarande polar pa golvet och
darefter:

Se Figur 3b:

C Grundbehandla med Penetron® slamma
inne i 6ppnad spalt

D Spackelfyll med Penecrete® MORTAR
spackelmassa ut till vaggliv

E Vanta cirka 1 timma och déarefter:
Applicera Penetron® toppslamma pa
Penecrete spacklade delar och pa alla
Oppnade vagg- & golvytor

OBSERVERA 1  Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C

eller hogre.

Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en f6ljd med
cirka 1 timmas mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 - 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn

OBSERVERA 2

Penetron® ar en aktiv kristalliserande betongtatning som tatar igenom betongens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.

Utfallningar ar normala, ofarliga och upphor nar tatningsfunktionen inne i betongen ar fardig.

Missprydande utfallningar kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR

eller malas med diffusionsdppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestéll pa info@pen-tec.se

PEN
TEC

PEN-TEC Nordic AB

Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA13-1

PENETRON Tatning & Skydd mot intrdngning av aggressiva vatskor in i gjutfogar

TRALIST fixerad till VAGGFORM:

1. Horisontell gjutfog i vagg. Tralist 40 x 30 mm
2. Horisontell gjutfog mot bottenplatta - Vagg/Golvvinkel - Tralist 30 x 30 mm

(3.) Vertikal gjutfog i vagg

Montera Gjutstopp med
Fogplat 1. Tralist 40 x 30 mm  fixérad CEMflex 2000 VB
+ Tralist 40 x 30 mm fast

1
BPA CEMflex 2000 VB ! . e i vaggform.

4. Gjutfog i bottenplatta

Montera Gjutstopp med
F fixerad CEMflex 2000 VB

2. Tralist 30 x 30 mm  Synlig/ytlig del av Gjutfog

PENETRONBEHANDLING AV URSPARINGAR 1. - 4. OBSERVERA:
Se SW20#BA10-0 & SW20#BA13-0

Byggtekniska Anvisningar i tillampliga delar Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6
grader C eller hogre.

Rengdr betongytorna

(r::;dt;la;:)?hogtmk Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning,

vattenpdlar spackling & toppslamni[\g sk?ll goras i en foljd med cirka
1 timmas mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava
indelning i arbetsetapper.

:
A | A Applicera PENETRON Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn
: \ Grundslamma
| B Spackelfyllning med
I PENECRETE PENETRON®
C Applicera PENETRON BA - BYGGNADSTEKNISKA ANVISNINGAR,
Toppslamma

Sakerhetsdatablad & Teknisk Information.
Hamta pa www.pen-tec.se eller
bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB

TECK Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se

Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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PENETRON CEQw . v ). B

SundaHus

ISO 9001 SO 14001 BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA13-3

Tatning Golv-Vaggvinkel i betonggolv, betongplatta
gjuten pa vattenbelastad stabiliserande skyddsbetong

Principiell Arbetsgang

1 Oppna betongplatta till anpassad bredd och djup ned till betongstabilisering
2 Rensa alla berdrda betongytor till frisk struktur med poréppen yta som tar emot vatten
3 === Applicera PENETRON SLAMMA pa vertikala ytor pa vagg och betongplatta
4 . Montera svéllband - bentonitband pa vertikala ytor pa vagg och betongplatta
Fylinadsgjutning med PENETRON PAL18 betong

Betongplatta

Stabiliserande betong - vattenbelastad
et
hee

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING
Forsta arbetsmoment:

Stoppa aktiva vattenintrangningar med tryck med PENEPLUG™

1. Skar och 6ppna betongplatta fran vagg och ut pa golv till anpassad bredd

2. Reng6r anslutande vagg- och golvytor, cirka 300 mm upp pa vagg och cirka 300 mm ut pa
golv.

3. Rengjorda betongytor skall kunna ta emot vatten

4. Reparation av skadade partier pa vagg och golv med PENETRON Basprodukt slamma och
Metodprodukter, PENECRETE och PENEPLUG

5. Folj arbetsanvisningar i SW20#BAK Byggtekniskt Kompendium i tillampliga delar

Darefter:
6. Applicera PENETRON Slamma enligt 3 ovan
7. Montera Svallband enligt 4 ovan
8. Fyllnadsgjutning med PENETRON® PAL18 betong

Observera:

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron Bas- och Metodprodukter skall goras Vatt -i- Vatt.

Indelning i arbetsetapper rekommenderas.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2 - 5 dygn.

PENETRON® &r en aktiv kristalliserande betongtatning som sjalvidker nya eventuella spricklackage <0,4 mm

Ytliga kristaller kan upptrada pa behandlade ytor. Kristallerna ar ofarliga och upphér nar tatningsprocessen ar klar.
Kristaller och missfargningar avlagsnas enkelt med vatten, avpassat vattenhogtryck

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med PENETRON RENEW CR eller diffusionsdppet ytskydd.

SR +P Q2000

Kontakta Teknisk Support for SDB Sakerhetsdatablad och kompletterande information

PEN PEN-TEC Nordic AB
@ Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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PENETRON QY TZERAOL ™. 4

=
iy | i

1SO 9001 ISO 14001 BYGGTEKNISK ANVISNING

SW20#BA13-4

Tétning av grundvattenintrangningar/ldckage i grundplatta
& Golv-Vaggvinkel samt gjutning av ny éverbetong

Bottenplatta

[C] = Penetrontitning golv/viggvinkel enligt SW20#BA13-0 i tillimpliga delar

= Penetron behovsstyrd kristalliserande tdtning av lackage i btg/ballast-splitdelar.

70 mm Overbetong

Barlager/vattenbelastat

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING
Stoppa aktiva vattenintrangningar med tryck med PENEPLUG™

1. Skdr och rensa bottenplatta behovsstyrt fram till frisk betongstruktur.

2. Rengér anslutande vagg- och golvytor, cirka 300 mm upp pa vdgg och ut pa golv.

3. Rengjorda betongytor skall kunna ta emot vatten

4. Reparation av skadade partier pa vagg och golv med PENETRON Bas- & Metodprodukter, Slamma,
Penecrete och Peneplug och igjutningar med Penetron PAL18™ - betong.

5. Folj arbetsanvisningar med SWA45 svillband i gjutfogar mm i
SW20#BAK-2 Byggtekniskt Kompendium i tillimpliga delar.

6. Nygjutning dverbetong

Observera:

Penetron® &r en AKTIV betongtitning och Penetronarbeten bér géras vid betongtemperatur
+6 grader C ellerhogre.

Alla arbetsmoment med Penetron Bas- och Metodprodukter skall géras Vatt — i - Vatt.
Indelning i arbetsetapper rekommenderas.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2 — 5 dygn.

PENETRON® &r en aktiv kristalliserande betongtatning som sjilvidker nya eventuella
spricklackage <0,4 mm

Ytliga kristaller kan upptrada pa behandlade ytor. Kristallerna ar ofarliga

och upphor nar tatningsprocessen ar klar.

Kristaller och missfargningar avldgsnas enkelt med vatten, avpassat vattenhogtryck
Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med RENEW CR eller diffusionséppet ytskydd.

Kontakta Teknisk Support for SDB Séakerhetsdatablad och kompletterande information

PEN PEN-TEC Nordic AB
a Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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' PENETRON G OCE®

e AR,/ -
150 9001 1S0 14001 % iu N4 EYGGURRUBEDOMNINGEN BneTA

BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA14-0

Pluggtatning av AKUT TRYCKLACKAGE i betong - Arbetstétning med PENEPLUG
PENEPLUG pluggmassa ingar i Penetron® Metodsystem for skydd & tatning av betong

A Utrustning/Verktyg
Hinkar, Murslevar, Murarborste, PVC-ror @50 mm, Trastav @40 mm langd 40 cm, Handslagga,
Hammarborrmaskin med @50 mm borr

Tata PUNKTLACKAGE med tryck:

B.1 Borra @50 mm hal, djup 40 - 60 mm, rakt in i punktlackage/tryckvatteninstrémning.

C.1 Blanda 5 dI Peneplug® pulver med cirka 0,5 - 1 dl vatten till en torr jordfuktig pluggmassa

C.2 Stick in trastaven i en anda av PVC -roret och fyll pa pluggmassa i andra &ndan av roret.

C.3 Placera roret i borrhalet, sla in PLUGGMASSAN med handslagga pa trékolv och dra samtidigt ut

PVC - roret ur borrhalet. Hall kvar trakolven 1 - 2 minuter.

Tata SPRICKLACKAGE med tryck:

E

¥

_:’\ D.1 Oppna sprickorna med spéarskar till en spalt med bredd & djup 30 - 40 mm

~ D.2 Arbeta i korta etapper:

D.3 Ta bort vatten i 6ppnad spricka med vakuumsug och pluggtata med Penepluglika C.1.
D.4 OBS: SIa in pluggmassan i spalten med handslagga och en plankbit

OBSERVERA 1
Vi upprepar: Akuta vattenintrangningar med tryck pluggtatas forst med PENEPLUG = arbetstatning,
Fortsatt darefter enligt SW20#BA10-0

OBSERVERA 2

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor géras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.

Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1 timmas mellanrum, vatt-i-vatt,
vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 - 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2-3 dygn.

OBSERVERA 3

Penetron® ar en kristalliserande betongtatning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.

Utfallningar ar normala, ofarliga och upphor nar tatningsfunktionen inne i betongen ar fardig.

Missprydande utfallningar rensas med vatten - vattenhégtryck eller kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR eller malas med diffusionséppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB

& Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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PENETRON v, . N munnuamt‘:mumsm@ C ( e

ISO 9001 ISO 14001 e

BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA15-0

Tétning av lackande RORELSEFOG KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING
Tatning av lackande DILATATIONSFOG

Forsta arbetsmoment:

A Stoppa aktiv vattenintrangning
eller grundvatten med tryck genom
dilatationsfogen med hjalp av en
TILLFALLIG ARBETSTATNING med
PENEPLUG®

Vertikal eller horisontell dilatationsfog

Darefter:

F Fogmassa

B Rensa invandiga fogytor in/ned till
arbetstatning A inne i fogen. Rengor
till poréppen struktur som tar emot
vatten. Vattenmatta ytorna.

D = FLEXIBEL
SVALLFOGMASSA —
placeras minimum
50 mm fran
betongyta

C Applicera Penetron® slamma pa

& bada fogytorna.

C1 Penetron® kristalliserande
betongtatning tranger in i betongens
kapillarer och mikrosprickor och gor:
C2 Grénszoner inne i betongen
innanfor fogytor ogenomtrangliga for
vatten.

Vénta cirka 60 minuter.

Dérefter:

Vatten/Grundvattentryck

OBSERVERA 1 D Montera FLEXIBEL
SVALLFOGMASSA svéllgummiprofil

] ) ] inne i dilatationsfogen.
Penetronbehandling av betongytor - C -inne i

rorelsefogen stoppar vatten/fuktvandring OBSERVERA: )

BAKOM Svallfogmassa inne i betongen. Placera D minimum 50 mm fran
betongyta.

Vidhaftningar mellan fogmassor och betongytor E Vid behov: Plats fér bottningslist

inne i dilatationsfogen forblir intakta
F Fogmassa

(G Eventuella styrdon for
dilatationsfogar)
OBSERVERA 2

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall géras i en foljd med cirka 1 timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 — 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2—3 dygn.

OBSERVERA 3

Penetron® &r en kristalliserande betongtatning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.

Utfallningar ar normala, ofarliga och upphdr nar tatningsfunktionen inne i betongen &r fardig.
Missprydande utféllningar rensas med vatten/ vattenhogtryck eller kan slipas bort.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB

TECx Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se

Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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PENETRON

IS0 9001 ISO 14001 i E—— @ C€ BASTA

BYGGTEKNISK ANVISNING

SW20#BA16-0

Penetron Stopp for vatten- & Fuktintrangning i betongvaggar- & golv
Penetron Skydd mot armeringskorrosion
Penetron Skyddsbehandling och Rehabilitering av exponerad betong

Vatten/Grundvattenbelastad betong, Armerad betong, utomhus eller inomhus. Kallare,
Skyddsinvallningar, kantbalkar, P-Hus, Trafikramper, Fasadbetong, Balkonger, Terrasser, Cisterner,
Plansilo, Kulvertar, m.m.

Exponerad betongyta Fukt- & Vattenintrangningar i betong
i nedbrytningsfas kan behandlas och titas med
med Okad risk for Penetron pa atkomlig sida av en

sdnderfrysningar och
risk for
armeringskorrosion

betongkonstruktion, dvs. pa
vattenbelastad sida eller sida
med intrangande vatten/sida med
synligt vattenlackage.

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING

B Betongyta som skall behandlas

Rengor till pordppen betongyta som tar emot vatten
Rensa defekta partier till strukturellt frisk betong.
3. Vattenmatta betongytan

N

C Applicera Penetron slamma
a. Horisontell yta med motsvarande 1,5 kg torrprodukt/m?2
b. Vertikal yta med motsvarande 2 x 0,7 kg torrprodukt/m2

OBSERVERA 1

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1 timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 — 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 3 - 5 dygn.

OBSERVERA 2

Penetron® &r en kristalliserande betongtatning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.

Utfallningar &r normala, ofarliga och upphér nar tatningsfunktionen inne i betongen &r fardig.

Missprydande utfallningar rensas med vatten — vattenhdgtryck eller kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR eller méalas med diffusionséppen farg

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB
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TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00



mailto:info@pen-tec.se
http://www.pen-tec.se/
https://portal.nordic-ecolabel.org/Login.aspx
http://www.pen-tec.se/
mailto:info@pen-tec.se

BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA16-1

Penetron® Fukt- & Vattenstopp i killare med killarvagg av Mursten och
pa/nygjutning Killargolv med Penetron® PAL18, ADMIX PAS — Betong,

Grundvattenbelastad kallare FUKTSANERAS utan utvandig uppgravning.
‘ - TR e A

e
NS
I PENETRON -

ISO 9001 1ISO 14001

Kortfattad Arbetsgang - Arbetsbeskrivning

A Forberedelser och Rengdring av murstensvagsar och betong

Rensa murstensvagg (kalksten, murtegel, betongsten) och eventuell betong mekaniskt och med vattenhdgtryck.

Ta bort farger, beldggningar, fett och liknande fram till strukturellt friska stabila underlag med poréppen yta som tar emot vatten.
Anvand aldrig I6sningsmedel eller syra.

B Arbeta med Penetron Slamma, Metodprodukter och Putsbruk A eller B

g
i

S Invandig behandling kallarvagg
b
b Arbetsordning;

« F 1 Vattenmitta murstensvagg upptill tak.
e 2 Penetron Slamma/Primer, tjocklek ca 1,0 — 2,0 mm appliceras upp till tak
i 3 Putsbruk A eller B, tjocklek 15 — 30 mm upp till tak

< :E_-:‘/ 4 Penetron Slamma/Toppslamma, tjocklek ca 1,0 mm upp till tak
- appliceras ndr putsen hardnat, efter ca. 6 timmar.
i
= o

<« :: | Ny armerad betongplatta eller pagjutning med 80 mm
= 4+ pa befintlig rensad betong med Penetron PAL18 eller

PAS — betong.

Sula/Barlager oként PENEBAR SW45 Expanderband férankras pa Penetronbehandlad

Installera draneringsslang @ 50 mm killarvagg/killaryttervagg for tatning mellan vigg och ny betongplatta.

Observera 1 Penetron dr en AKTIV betongtdtning och Penetronarbeten bér goras vid betongtemperatur +6°C eller mer.
Alla arbetsmoment med Penetron, grundslamning, spackling och toppslamning skall géras i en félid med cirka en timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krédva indelning i arbetsetapper.
Rekommenderat RF 60 — 70% i inomhusluft vid inomhusarbeten.
Fardigt arbete skall hallas fuktigt under 3 — 5 dygn,
Observera 2 Vita kristaller kan bildas pd Penetronbehandlade ytor. Utféllningarna dr normala, ofarliga och tas enkelt bort
med fuktig svamp. Behandlade ytor kan behandlas med Penetron RENEW CR eller diffusionsdppen farg.

Produkt- & Teknisk Information bestalls fran info@pen-tec.se
SW20#P1 Penetron Slamma & Metodprodukter

SW20#PM-1 Penetron Produkt- & Funktionsbeskrivning

SW20#BAK-1b Penetron Byggtekniska Anvisningar - Kompendium
Penetron Sikerhetsdatablad SDB

PEN PEN-TEC Nordic AB
@ Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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PENETRON
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA17-0

BETONGBR}_JNN - STOPP FOR INTRANGANDE GRUNDVATTEN
GENOM OTATA ELEMENTFOGAR
Tatningsarbete inne i brunn

=

‘ Brunnsringar med eller
| utan gummiringstatning

B

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING

A. Ta bort upp till 30 mm av invandig spont pa& brunnselementet.

Skéar med vinkelslip och ta bort runt om hela elementfogen

Stoppa intrangande grundvatten genom elementfogar. Pluggtata med PENEPLUG®

Slipa/rengér fogyta C1, och invandig betongyta i brunn C2, bredd cirka 100 mm med fogen i mitten
Grundbehandla inne i fogen med Penetron® slamma

Spackelfyll med Penecrete® MORTAR spackel

Véanta 1 timma. Toppslamma med Penetron® pa spacklade och rengjorda, slipade betongytor inne i
brunnen

G. Rostfritt stabiliserande plattstal langd 300 — 400 mm, 6 — 8 st. bultas vertikalt fast Gver elementfogar.

nTmoow

OBSERVERA 1
Grundvattenintrangningar i fogar mellan brunnsringar skall pluggtatas med PENEPLUG®.
Folj anvisningar SW2018#BA14 Pluggtatning av akut vattenintrangning Fortsatt darefter med arbetsmoment C - F

OBSERVERA 2

Arbetsmoment C - F med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1 timmas mellanrum vilket kan
krava indelning i arbetsetapper.

Penetronarbeten bor géras vid betongtemperatur +6 grader C eller hdgre. Lufttemperatur i brunnsschakt bor vara 6ver 10° C. Relativ
Fuktighet i brunnsschakt bor regleras till mellan RF 60 - 70 % under 10 - 14 dygn efter avslutade Penetronarbeten.

OBSERVERA 3

Penetron® ar en aktiv kristalliserande betongtatning som tatar och sjalvliaker sprickstrukturer <0,4 mm.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.

Utfalliningar ar normala, ofarliga, icke giftiga och upphor nar tatningsfunktionen i behandlad betong ar fardig.
Missprydande utfallningar kan tas bort med vattenhogtryck.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB
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PENETRON -
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA18-1

Tatning av lackande ROrgenomforing i kallarvagg betong
Stopp for vattenlackage utvandigt om ingjutet ror med PENETRON + AquaTacSeal

KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING

A Anvand en vinkelslip och skar en
manghorning 30 - 50 mm
utvandigt om rér. Mejsla fram en
manghoérnad fri spalt med djup
40-50 mm i betong utvandigt om
ror.

B Slipa betongyta runt om spalten
till pordéppen yta som tar emot
vatten.

C Avfetta roret, lat torka. Applicera
darefter sjalvhaftande svallband
AQUA TACKSEAL MSH 8 x 12 mm

] runt omkring roret.

iz | D D Vattenmatta rengjord betongyta

E

:r\ inne i spalten.

Darefter: Applicera PENETRON
Vattentryck- J Grundlamma
sida e Y

Vanta 60 minuter

Darefter: Fyll 6ppnad spalt med

PENECRETE MORTAR/Spackel.
E Efter 60 minuter: Vattenmatta

rensad vaggyta omkring roret

och pensla pa PENETRON

Toppslamma pa frilagd betong.

OBSERVERA 1

Penetron® ar en AKTIV betongtatning och Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1 timmas
mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.

Rekommenderat RF 60 — 70 % vid inomhusarbeten.

Fardigt Penetronarbete skall hallas fuktigt under 2—3 dygn.

OBSERVERA 2

Penetron® &r en kristalliserande betongtétning som tatar igenom hela konstruktionens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta p& behandlade ytor.

Utfallningar ar normala, ofarliga och upphdor nar tatningsfunktionen inne i betongen &r fardig.

Missprydande utfallningar rensas med vatten — vattenhdgtryck eller kan slipas bort.

Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron® RENEW CR eller méalas med diffusionsdppen farg.

Penetron® SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller Bestall pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB

& Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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BYGGTEKNISK ANVISNING
SW20#BA18-2

Tatning av lackande Rorgenomforing i kallarvagg betong
Stopp for vattenlackage utvandigt om ingjutet rér med PENETRON + STOPAQ

djup=100mm
«—> KORTFATTAD ARBETSBESKRIVNING
0 O Stabiliserande PENEPLUG mothall
Vattentryc B A Skéar med vinkelslip och frilagg
ke-cida e— ingjutningsror, bila fram, en
A kvadratisk ursparing cirka 400 x
1/ C 400 mm utvandigt om ror. Djup

>100 mm
? B Slipa betongyta bredd ca.100 mm

runt om ursparing till poréppen
yta.

O

D C Applicera STOPAQ
b\ D Applicera PENEPLUG
I £ E Efter 60 minuter:

Vattenmatta rengjord vaggyta
omkring réret och pensla pa
o MR PENETRON Toppslamma over
frilagd betong.

OBSERVERA 1 Penetronarbeten bor goras vid betongtemperatur +6 grader C eller hogre.
Alla arbetsmoment med Penetrone grundslamning, spackling & toppslamning skall goras i en foljd med cirka 1
timmas mellanrum, vatt-i-vatt, vilket kan krava indelning i arbetsetapper.
Rekommenderat RF 60 - 70 % vid inomhusarbeten.
Fardig toppslammat Penetronarbete skall hallas fuktigt under 3 - 5 dygn

OBSERVERA 2 Penetrone &r en aktiv kristalliserande betongtatning som tatar igenom betongens tjocklek.
Kristallutfallningar kan uppsta pa behandlade ytor.
Utfallningar ar normala, ofarliga och upphdr nér tatningsfunktionen inne i betongen ar fardig.
Missprydande utfallningar kan slipas bort.
Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetrone RENEW CR
eller malas med diffusionsoppen farg.

Penetrone SAKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO
Hamta pa www.pen-tec.se eller bestéllas pa info@pen-tec.se

PEN PEN-TEC Nordic AB

& Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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I PENETRON

ISO 9001 1ISO 14001

PENETRON & STOPAQ Invindig Tatning av Lackage i Skyddsror for Kablage

e

ey 4

dOLSYNOY

Skyddsror
(Grund-)Vattenintrangning

60-80 mm 60-80 mm
/ 60-80 mm /
_________________ ) Z

3 PENEPLUG - Mothallsplugg
2 STOPAQ 2100 Aguastop
1 PENEPLUG — Bottningsplugg

Arbetsordning: 1, 2, 3

1. Blanda en handfull PENEPLUG — pulver med ndgra centiliter vatten till en trog
pluggmassa och stét in i skyddsroret med hjdlp av anpassad traprofil och Handsldgga
till fylit utrymme inne i Skyddsroér = tillfdlligt vattenstopp invdndigt i Skyddsror.

2. Tryck fram STOPAQ — massa ur patronférpackningen och stét in med anpassad
traprofil och Handsldgga. Upprepa till helt fyllt utrymme omkring alla kablar.

3. Blanda PENEPLUG — enligt 1 — och arbeta, stot in en Mothallsplugg med helt fylit
utrymme runt alla kablar inne i Skyddsror.

PENETRON och PENEPLUG
Sékerhetsdatablad, Tekniskt information och Byggtekniska Anvisningar, bestéll pa info@pen-tec.se
Kontakta Teknisk Service 08 128 415 00 for kompletterande information.

PEN PEN-TEC Nordic AB
® Gustav lll:s Boulevard 42, SE-169 73 SOLNA info@pen-tec.se www.pen-tec.se
TEC Vallgatan 3, SE-571 41 NASSJO Telefon +46 8 128 415 00
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